
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA 

BRIHARD HOTEL 

 

Nie przechowuj kluczy awaryjnych w sejfie! 

 

Schematyczny rysunek obudowy 

 

1. Bolce                                 3. Wyświetlacz        

2. Komora baterii                  4. Osłona zamka kluczowego 

 

USTAWIANIE KODU UŻYTKOWNIKA 

Możesz zmienić kod użytkownika (4-6 cyfr), gdy drzwi są otwarte. 

Po otwarciu drzwi, wprowadź swój nowy kod od 4 do 6 cyfr, a następnie naciśnij przycisk #, aby 

potwierdzić. 

Sejf zamknie się, a Twój nowy kod  użytkownika zostanie zarejestrowany. 

 

USTAWIANIE KODU GŁÓWNEGO 

Kod główny fabryczny:  011223 

Pozostaw drzwi otwarte.  

Naciśnij „* ” dwa razy, na wyświetlaczu pojawi się napis „PROG”.  

Po zniknięciu „PROG”, wprowadź ustawiony kod główny fabryczny:   011223  



Pojawi się napis „NEW”, gdy zniknie „New”, wprowadź swój nowy kod główny (obowiązkowo 6 cyfr) 

w ciągu 5 sekund. 

Pojawi się napis„AGAIN”. Gdy zniknie „AGAIN”, wprowadź ponownie swój nowy kod główny w ciągu 

5 sekund. 

Pojawi się napis „DONE”. Kod główny został pomyślnie zmieniony.  

Jeśli pojawi się „ERROR”, ustawienie nowego kodu głównego nie powiodło się. 

Wprowadź swój kod główny, pojawi się -OPEN, a sejf otworzy się automatycznie. 

 

OTWIERANIE SEJFU KLUCZEM 

Jeśli zapomnisz kodu lub baterie się rozładują, zawsze możesz otworzyć sejf za pomocą klucza. 

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się „BA—L”, oznacza to, że napięcie jest niskie i baterie są wyładowane - 

należy je wymienić. 

 

FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWA 

UKRYCIE KODU 

Naciśnij „ *”, aby aktywować funkcję ukrycia kodu, wszystkie wprowadzone w ciągu 5 sekund cyfry 

nie zostaną wyświetlone, na wyświetlaczu pojawi się tylko „-”. 

Jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wprowadzona żadna cyfra, funkcja ukrywania wyłączy się 

automatycznie. 

Jeśli chcesz ponownie uruchomić tę funkcję, naciśnij ponownie „ *”. 

Naciśnij „ # ” - funkcja ukrycia kodu będzie wyłączona.  

Jeśli naciśniesz „ *” podczas wprowadzania kodu, po zamknięciu drzwi kod nie zostanie wyświetlony. 

 

AUTOMATYCZNA BLOKADA 

Jeśli wprowadzisz 5 razy nieprawidłowy kod, zamek automatycznie się zablokuje. 

W tym czasie na wyświetlaczu pojawi się napis „HOLD15”. Przez 15 minut system nie da wprowadzić 

żadnej cyfry. 

Po 15 minutach system uruchomi się ponownie, umożliwiając ponowne wprowadzenie kodu. 


